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Саморегулирующийся нагревательный кабель

Размер  сечения кабеля: 12 мм х 5 мм

Номинальная мощность на выходе: 

24, 30, 40, 50 Вт/м при 10℃

Максимальная температура поддержания: 110°C

Максимальная температура воздействия: 135°C

(в выключенном состоянии)

T-рейтинг:  T4

Максимальная длина: до 126 метров 

Напряжение питания:  200~240 В

Минимальная температура монтажа: -40℃

Минимальный радиус изгиба: 32 мм

Технические характеристики

Применение: поддержание температуры процесса и защита от замерзания

Промышленные кабели серии VMS предназначены для поддержания
температуры труб, резервуаров на промышленных объектах,
нефтеочистительных заводах и т.п. Также кабель может использоваться внефтеочистительных заводах и т.п. Также кабель может использоваться в
системах обогрева открытых площадок, полов и системах антиобледенения.

Рассчитан на применение до +110°С, а также в коррозионных
окружающих средах (стандарты CENELEC и IEEE).

Выходная тепловая мощность кабелей VMS регулируется в соответствии с
температурой окружающей среды. Изменение температуры окружающей
среды или теплопотеря через изоляцию компенсируются автоматически по
всей длине обогреваемой трубы.
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